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 CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES
DE ALTA VELOCIDAD

•	 Alta velocidad del husillo y avances rápidos.

•	 La estructura del separador de agua y aceite 
está diseñada para evitar el deterioro de la cali-
dad y aumentar la eficiencia del fluido de corte.

•	 Pedestal extra grande y columna de espiga de 
gran envergadura, alta rigidez, corte a alta velo-
cidad sin vibración ni deformación.

•	 Columna de hierro fundido con tratamiento 
térmico y diseño simétrico, reduce la deforma-
ción de la máquina y mejora la estabilidad de 
precisión.

•	 Las guías X / Y / Z son de alta rigidez, pequeña 
fricción y bajo nivel de ruido, para garantizar un 
mecanizado de alta calidad y estabilidad a largo 
plazo. Buen efecto de interpolación 3D.

•	 Almacén de herramientas cerrado para evitar 
que las virutas entren en las posiciones de he-
rramientas vacías.

V5L V7L V8L V9L V11L V13L V15L
MESA
Medidas (mm) 650X400 650X400 1000X500 1000X600 1200X600 1500X800 1700X800 
Ranuras T (mm) 14-3X125 18-3X125 18-5X90 18-5X100 18-5X100 18-5X95 18-5X95
Carga max. (Kg) 300 400 600 800 800 900 1100
RECORRIDOS
X/Y/Z (mm) 500/400/450 750/430/530 800/500/500 900/600/600 1100/600/600 1300/800/700 1500/800/700
Nariz de husillo hasta la mesa (mm) 80-530 80-580 110-610 130-730 130-730 113-813 113-813
Centro del husillo hasta la columna (mm) 434 466 560 637 637 850 850
HUSILLO
Cono del husillo BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40
Potencia del husillo (KW) 7.5/11 7.5/11 7.5/11 11/15 11/15 11/15 11/15
Velocidad del husillo (RPM) 10000 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000 8000
RÁPIDOS
Avance rápido (m/min) 48/48/48 48/48/48 48/48/48 36/36/24 36/36/24 24/24/24 24/24/24
Velocidad de corte (mm/min) 1-15000 1-15000 1-15000 1-10000 1-10000 1-12000 1-12000
PRECISIÓN
Precisión de posicionamiento (mm) ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.004/300 ±0.004/300 ±0.004/300 ±0.004/300
Repetitividad (mm) ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones externas (mm) 2000X2360X2550 2400X2600X2850 2700X2460X2900 2900X2947X2900 2900X2947X2900 3780X3400X3080 4150X3400X3080
Peso (Kg) 3500 5000 5500 7000 8300 11000 12000

Parámetros técnicos



V5L V7L V8L V9L V11L V13L V15L
MESA
Medidas (mm) 650X400 650X400 1000X500 1000X600 1200X600 1500X800 1700X800 
Ranuras T (mm) 14-3X125 18-3X125 18-5X90 18-5X100 18-5X100 18-5X95 18-5X95
Carga max. (Kg) 300 400 600 800 800 900 1100
RECORRIDOS
X/Y/Z (mm) 500/400/450 750/430/530 800/500/500 900/600/600 1100/600/600 1300/800/700 1500/800/700
Nariz de husillo hasta la mesa (mm) 80-530 80-580 110-610 130-730 130-730 113-813 113-813
Centro del husillo hasta la columna (mm) 434 466 560 637 637 850 850
HUSILLO
Cono del husillo BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40
Potencia del husillo (KW) 7.5/11 7.5/11 7.5/11 11/15 11/15 11/15 11/15
Velocidad del husillo (RPM) 10000 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000 8000
RÁPIDOS
Avance rápido (m/min) 48/48/48 48/48/48 48/48/48 36/36/24 36/36/24 24/24/24 24/24/24
Velocidad de corte (mm/min) 1-15000 1-15000 1-15000 1-10000 1-10000 1-12000 1-12000
PRECISIÓN
Precisión de posicionamiento (mm) ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.004/300 ±0.004/300 ±0.004/300 ±0.004/300
Repetitividad (mm) ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones externas (mm) 2000X2360X2550 2400X2600X2850 2700X2460X2900 2900X2947X2900 2900X2947X2900 3780X3400X3080 4150X3400X3080
Peso (Kg) 3500 5000 5500 7000 8300 11000 12000

Nota: Debido a una constante mejora de los modelos, las especificaciones son sujetas a cambios sin aviso.



 CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES
DE TALADRADO Y ROSCADO

•	 El análisis de elementos finitos y el diseño de la 
estructura principal muestran la mejor estabilidad y 
precisión de la estructura. 

•	 La estructura del pedestal es lo suficientemente 
fuerte como para soportar la inercia generada por 
el movimiento de alta aceleración. 

•	 Columna de hierro fundido con tratamiento térmi-
co y diseño simétrico, reduce la deformación de la 
máquina y mejora la estabilidad de precisión 

•	 El husillo de alta velocidad tiene respuesta rápida y 
alta eficiencia en taladrado. 

•	 Los desplazamientos de alta velocidad a 48 m/min 
pueden ahorrar tiempos muertos de mecanizado. 

•	 El diseño de extensión de columna permite reser-
var espacio para colocar un 4º o 5º eje.

T6 T7 T11 T16
MESA
Medidas (mm) 700X400 900X420 1200X420 1700X420 
Ranuras T (mm) 14-3X125 14-3X125 14-3X125 14-3X125
Carga max. (Kg) 250 300 250 300
RECORRIDOS
X/Y/Z (mm) 600/400/330 700/400/330 1100/400/420 1570/400/425
Nariz de husillo hasta la mesa (mm) 150-480 150-480 150-560 160-585
Centro del husillo hasta la columna (mm) 420 420 420 420
HUSILLO
Cono del husillo BT30 BT30 BT30 BT30
Potencia del husillo (KW) 5.5 5.5 5.5 5.5
Velocidad del husillo (RPM) 20000 20000 20000 20000
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS
Nº de herramientas 21 21 21 21
Diametro max. De herramienta (mm) 60(80) 60(80) 60(80) 60(80)
Longitud max. De herramienta (mm) 250/3 250/3 250/3 250/3
RÁPIDOS
Avance rápido (m/min) 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48
Velocidad de corte (mm/min) 1-15000 1-15000 1-15000 1-15000
PRECISIÓN
Precisión de posicionamiento (mm) ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
Repetitividad (mm) ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones externas (mm) 2000X2360X2650 1950X2455X2400 2800X2800X2420 4000X2860X2420
Peso (Kg) 3500 3700 4600 4800

Parámetros técnicos

Nota: Debido a una constante mejora de los modelos, las especificaciones son sujetas a cambios sin aviso.


